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1.  НАЗНАЧЕНИЕ  

Электроды нажимные применяются для задания пробоя при определении электриче-

ской прочности твердых диэлектриков при переменном напряжении частотой 50 Гц или посто-

янном напряжении в соответствии с ГОСТ 6433.3-71 «Материалы электроизоляционные твер-

дые. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и посто-

янном напряжении». 

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

2.1. Размеры электродов для испытаний в воздушной среде (рисунок 1): 

Диаметр, мм 25±0,2 

Высота, мм 25±0,2 Верхний электрод 

Радиус закругле-
ния, мм 

2,5±0,2 

1 шт. 

Диаметр, мм 75±0,2 

Высота, мм 15±0,2 Нижний электрод 

Радиус закругле-
ния, мм 

3,0±0,2 

1 шт. 

2.2. Размеры электродов для испытаний в среде трансформаторного масла (рисунок 2): 

Диаметр, мм 25±0,2 

Высота, мм 25±0,2 Верхний электрод 

Радиус закругле-
ния, мм 

2,5±0,2 

1 шт. 

Диаметр, мм 25±0,2 

Высота, мм 25±0,2 Нижний электрод 

Радиус закругле-
ния, мм 

2,5±0,2 

1 шт. 

2.3. Давление электродов на испытуемый материал 10 кПа. 

2.4. Материал для электродов: латунь с ровной и чистой поверхностью в соответствии с 

ГОСТ 2789 «Шероховатость поверхности» при параметрах шероховатости Ra ≤0,20 мкм. 

2.5. Срок эксплуатации электродов не менее 5 лет. 

3.  КОМПЛЕКТНОСТЬ  

3.1. Подставка для электродов с установленным нижним электродом,  фиксируемым 
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штоком, клеммами для подключения высокого напряжения для испытаний в воздушной среде 

(рисунок 3). 

3.2. Подставка для электродов с установленным нижним электродом, фиксируемым 

штоком, клеммами для подключения высокого напряжения и ванной V= 3,0 дм 3 из диэлектри-

ческого материала для среды трансформаторного масла (рисунок 4). 

4.  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 ˚С. 

Относительная влажность воздуха не более 85% при температуре 25 ˚С 

Атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа 

5.  УСТРОЙСТВО  И  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ .  

Рабочий орган электродной системы – шток с верхним электродом. 

Подставка с системой электродов поставляется в собранном виде с установленным 

нижним электродом и выведенной заземляющей системой. Перед проведением испытаний не-

обходимо протереть изоляционные поверхности подставки и электроды чистой салфеткой.  

Для проведения испытаний в одной из сред, необходимо поднять шток и установить 

фиксатор в паз верхнего положения установить испытываемый образец на нижний электрод. 

Перевести упор штока в рабочий паз и опустить верхний электрод на образец. Верхний элек-

трод имеет свободный ход, и он под своим весом плотно прижимается к поверхности образца, 

создавая необходимое давление. 

При установке электрода в среду трансформаторного масла, нижний электрод автома-

тически заземляется через электрод ванны. 

По окончании установки образца. Необходимо подать испытательное напряжение от 

высоковольтного блока через штатный высокоомный провод. 

 

Рисунок 1 – Форма электрода для испытаний в воздушной среде 
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Рисунок 2 – Форма электродов для испытаний в среде трансформаторного масла 

 

Рисунок 3 -  Внешний вид подставки с электродами для испытаний в воздушной среде 

 

а                                         б 

Рисунок 4 – Внешний вид подставки и ванны из диэлектрического материала для испытаний в 

среде трансформатрного масла: 

а) Положение электродов в разомкнутом состоянии 

б) Положение электродов в замкнутом состоянии 

Клемма подключения ВН 

Клемма подключения ВН 

Шток 

Паз фиксации штока в 

верхнем положении 

Подставка для элек-

тродов 

Ванна 
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6.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ  

Комплект поставки изготовлен по техническому заданию Заказчика и предназначен для 

проведения испытаний с помощью аппарата высоковольтного испытательного АВИЦ-70 при 

определении электрической прочности твердых диэлектриков при переменном напряжении 

(частотой 50 Гц) или постоянном напряжении в соответствии с ГОСТ 6433.3 «Материалы элек-

троизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном 

(частоты 50 Гц) и постоянном напряжении».  

Дата изготовления   /  202__ года 

М.П. ОТК  

     

подпись ОТК расшифровка 

Дата продажи   /  202__ года 

М.П. 
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7.   ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при со-

блюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем пас-

порте. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи. 

Сроки выполнения ремонтных работ на гарантийное изделие устанавливаются согласно 

законодательству, действующему на территории Российской Федерации. 

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ре-

монт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены 

правила эксплуатации. Гарантия  не распространяется на оборудование с механическими де-

фектами, полученными в результате небрежной эксплуатации или транспортировки. 

Гарантийное оборудование может быть передано Изготовителю через торговую сеть 

Продавца. 

По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание 

по отдельному договору. 



 7 

8.  ОТМЕТКИ  О  ГАРАНТИЙНОМ  РЕМОНТЕ  

Срок проведения ре-
монта 

Фамилия и подпись 
лица, проводившего 

ремонт 
Описание выполненных работ 

   

   

   

   

 

 

Адрес предприятия-изготовителя:  

ООО «Приборостроительная компания «Высоковольтные технологии» 

400066, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д.1Д, каб. 1. 

Тел.: (8442) 52-52-08. 

www.pkvt-engineering.ru/contact/ 


