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1.  НАЗНАЧЕНИЕ  

Ячейка для проверки трансформаторного масла (далее ячейка) предназначена для оп-

ределения пробивного напряжения трансформаторного масла при частоте 50 Гц согласно ГОСТ 

6581-75. 

Ячейка предназначена для использования с аппаратами высоковольтными испытатель-

ными АВИЦ-70, АВИЦ-80, АВИЦ-120 или АВИЦ-175. 

Ячейка предназначена для использования при температуре окружающего воздуха от 

плюс 15 до плюс 35 ºC и относительной влажности до 80 % при температуре 25 ºC. 

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Объём порции трансформаторного масла для испытания 300 ± 15 мл. 

Длина высоковольтных кабелей для подключения к испытательному аппарату не ме-

нее 1,0 м. 

Габаритные размеры без соединительных кабелей 300*80*78 мм. 

Масса ячейки не более 0,8 кг. 

Срок службы не менее 5 лет. 

3.  УСТРОЙСТВО  

Ячейка представляет собой пластиковую ёмкость с встроенными в неё электродами. 

Форма, размеры и чистота обработки электродов соответствуют ГОСТ 6581-75. Снаружи выве-

дены высоковольтные провода для подключения электродов к источнику испытательного на-

пряжения (аппарат АВИЦ) и к земляному проводу. Внешний вид ячейки приведён на рис. 1. 

 

Рис. 1. Внешний вид ячейки. 
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Схема подключения ячейки к аппарату высоковольтному приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема подключения ячейки к аппарату высоковольтному испытательному. 

A1 – блок управления аппарата испытательного; 

A2 – ячейка для проверки трансформаторного масла; 

R1 – резистор высоковольтный 2,5 Мом; 

T1 – блок высоковольтный аппарата испытательного. 

Ячейка упакована в индивидуальную тару - ящик из фанеры. В отдельный пластиковый 

пакет упакована документация. 

4.  УКАЗАНИЕ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ  

При проведении испытаний трансформаторного масла соблюдайте общие правила тех-

ники безопасности при работе на высоковольтных установках. 

К работе может быть допущен электротехнический персонал, имеющий группу по 

электробезопасности не ниже III и допуск к самостоятельной работе в электроустановках на-

пряжением свыше 1000 В, предварительно обученный безопасным методам работы на данном 

аппарате. 

Внимание! Работа при незаземленном аппарате испытательном запрещается. 

Соединения должны быть надежно закреплены и не иметь повреждений. 

Заземляющие контакты вилки силового кабеля должны находиться в исправном со-

стоянии и обеспечивать надежный электрический контакт. 

Все лица, работающие по эксплуатации и техническому обслуживанию аппарата, 

должны быть предварительно обучены безопасным методам работы на данном аппарате, и 

знать в соответствующем объёме "Правила технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". 

Лица, не прошедшие аттестации, к работе не допускаются. 
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Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности 

по ГОСТ 12.1.004-76. 

5.  ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ  

Перед проведением испытания необходимо соединить блок управления и блок высоко-

вольтный испытательного аппарата. Блок управления и блок высоковольтный аппарата 

должны быть заземлены. 

На высоковольтном выводе трансформатора необходимо установить высоковольтный 

резистор номиналом 2.5 МОм для увеличения выходного сопротивления блока высоковольтно-

го. 

Зазор между электродами ячейки согласно ГОСТ 6581-75 должен быть в пределах 

2,5 ± 0,05 мм. 

Подключить ячейку к аппарату испытательному согласно рис. 2. 

Высоковольтный блок аппарата и ячейка должны быть удалены от любых металличе-

ских конструкций на расстояние, предотвращающее электрический пробой. 

6.  ПРОВЕДЕНИЕ  ИСПЫТАНИЯ  МАСЛА  

В меню испытательного аппарата необходимо установить следующие параметры: 

− Максимальная сила тока 2 мА; 

− Род тока перем.; 

− Время выдержки Umax, минут 20; 

− Скорость в автом. режиме 2 кВ / сек; 

− Быстрое отключение при перегр. да; 

− Автоотключение вых. напряжения нет; 

− Режим при включении авто. 

Максимальное напряжение в меню испытательного аппарата установить равным мак-

симальному значению для переменного тока. 

Если в меню аппарата есть пункт «Режим проверки трансф. масла», то необходимо ус-

тановить значение «вкл.». В этом случае в аппарате будут установлены необходимые режимы 

для проверки трансформаторного масла. 

Для запуска испытания трансформаторного масла нажимают кнопку «ПУСК». 

После электрического пробоя масла на экран аппарата выводится напряжение при про-

бое. 

Для возвращения аппарата в рабочий режим необходимо нажать кнопку «СТОП». 
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7.  УТИЛИЗАЦИЯ  

Ячейка не содержит в себе материалов, представляющих опасность для жизни. 

Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые, метал-

лические, трансформаторное масло. 

8.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ  

Ячейка для испытания трансформаторного масла соответствует ТУ 4345-019-22378101-2020 ТУ 

и признана годной к эксплуатации. 

Дата изготовления   /  202__ года 

М.П. ОТК  

     

подпись ОТК расшифровка 

Дата продажи   /  202__ года 

М.П. 

9.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при со-

блюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем пас-

порте. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 18 месяцев со дня продажи. 

Сроки выполнения ремонтных работ на гарантийное изделие устанавливаются согласно 

законодательству, действующему на территории Российской Федерации. 

В период гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит бесплатный ре-

монт оборудования, вышедшего из строя, при условии, что потребителем не были нарушены 

правила эксплуатации. Гарантия  не распространяется на оборудование с механическими де-

фектами, полученными в результате небрежной эксплуатации или транспортировки. 

Гарантийное оборудование может быть передано Изготовителю через торговую сеть 

Продавца. 

По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание 

по отдельному договору. 
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10.  ОТМЕТКИ  О  ГАРАНТИЙНОМ  РЕМОНТЕ  

Срок проведения ре-
монта 

Фамилия и подпись 
лица, проводившего 

ремонт 
Описание выполненных работ 

   

   

   

   

 

Адрес предприятия-изготовителя:  

ООО «Приборостроительная компания «Высоковольтные технологии» 

400066, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д.1Д, каб. 1. 

Тел.: (8442) 52-52-08. 

www.pkvt-engineering.ru/contact/ 


